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COMPLEMENTO AO MANUAL DO USUARIO




Complemento ao Manual do Usuario

Este documento destina-se a adicionar op¢des de montagem além dos métodos ja existentes e
descritos no Manual do Usuério da Trina Solar.

A fim de obter o melhor uso da instalacdo de sistemas, o sistema de montagem deve ser projetado
ou selecionado de acordo com os requisitos do projeto. As fixac¢6es (incluindo parafusos, grampos,
ganchos, etc.) usados em um sistema ndo devem ser falhas (com defeito para causar soltura ou
quaisquer outros problemas que possam danificar os moédulos fotovoltaicos) em nenhuma
circunstancia. A Trina Solar recomenda um grampo de comprimento minimo de 50 mm com
espessura > 3 mm para grampos metalicos de alta resisténcia ou de resisténcia mecénica
equivalente.

As cargas mecanicas descritas nesta emenda sdo as cargas de teste. Para calcular as cargas maximas
equivalentes de projeto, consulte o Capitulo 6.2 METODO DE INSTALACAO no Manual do
Usuario Trina Solar.

Legenda no documento:

Trilho de montagem sélido sob o médulo que suporta totalmente a estrutura do modulo por
baixo e também é usado para fixar os grampos.

| — Trilho de montagem sélido que suporta a estrutura do modulo por baixo e por cima (tipo de
trilho em forma de C) onde a estrutura do modulo € mantida, sem necessidade de grampo.

] Grampo do médulo
Errrsa Gancho/grampo do médulo

*O grampo nao deve exceder a borda externa da estrutura do médulo.

O conteldo deste documento esté sujeito a alteracdes sem aviso prévio.
Para obter o documento mais recente, consulte o site oficial da Trina Solar: www.trinasolar.com.

UM-M-0003/Ver.B Copyright © Setembro2021. Trina Solar Co., Ltd.
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Opcéao 1 Fixacéao lateral curta com 4 grampos e trilho embaixo do lado curto do médulo

Visualizac&o gréafica Descricéo

A posicdo do grampo pode estar dentro da
faixa de 0 a xxx mm (o faixa do grampo
refere-se a Tabela 1) para todos os 4
grampos fixados ao lado curto do médulo; A
faixa de fixacdo pode ser assimétrica, o
grampo 1 e 2 pode ter uma posicao
diferente da borda do mddulo em
comparagdo com o grampo 3 e 4.

Tabela 1: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixacdo paraaopcéo 1.

Tipo de produto Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima Faixa do grampo (A)
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DEO6M.08(11)

DEO6M(II)

DDO6M.05(1l) 2000Pa 1800 Pa 0-200

DE06X.05(1l)

DELSM(l) 1600 P 1000 P 0-200

DE15H(II) a a

DEG15MC.20(11) 1600 P 1000 P o

PEG15H.20 600 Pa 000 Pa 0-200

DE15V(ll) 1200 Pa 800 Pa 0-200

DEG15VC.20(ll) 1300 Pa 1000 Pa 0-200

DE19

DEG19C.20 1200 Pa 800 Pa 0-200

DE20

DEG20C .20 1200 Pa 800 Pa 0-200

DE21

DEG21C.20 1200 Pa 800 Pa 0-200
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Opcéo 2 Deslizamento/insercao no lado curto

Visualizacéo gréafica Descricéo

Os lados curtos do modulo sdo inseridos
completamente nos trilhos deslizantes.

Tabela 2: Cargas maximas de teste mecanico para a opgao 2.

Tipo de produto Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DE06M.08(ll)

DEO06M(II)

DDO6M.05(l) 2000 Pa 1800 Pa

DEO06X.05(11)

DE15M(ll) 1000 P 1000 P

DE15H(I) 000 Pa 000 Pa

DEG15MC.20(ll)

PEG15H.20 1000 Pa 1000 Pa

DE15V(ll) 1200 Pa 800 Pa

DEG15VC.20(Il) 1300 Pa 1000 Pa

DE19

DEG19C.20 1200 Pa 800 Pa

DE20

DEG20C.20 1200 Pa 800 Pa

DE21

DEG21C.20 1200 Pa 800 Pa




Trinasolar

Option 3 Fixacao na moldura de lado curto com 4 grampos e apenas suporte
pontual sob a estrutura do médulo

Visualizacéo gréafica

Descricéo

A posicao do grampo pode estar dentro da
faixa de 0 a xxx mm (o intervalo de fixacdao
refere-se a Tabela 3) para todos os 4
grampos presos ao lado curto do modulo, a
faixa do grampo pode ser assimétrica, os
grampos 1 e 2 podem ter uma posicao
diferente da borda do moddulo em
comparagao com os grampos 3 € 4.

Tabela 3: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixagédo para a opgéao 3.

; Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima
Tipo de 9 ! Xl g Faixa do grampo
produto .

(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DEO06M.08(1l)
DEOGM(I) 1800 Pa 1800 Pa 0-200
DDOBM.05(l)
DEO06X.05(1l)
DE15M(II) 1600 Pa 1000 Pa 0-200
DE15H(II)
DEG15MC.20(1l) 1600 Pa 1000 Pa 0-200
PEG15H.20
DE15V(Il) 1200 Pa 800 Pa 0-200
DEG15VC.20(1l) 1300 Pa 1000 Pa 0-200
DE19
DEG19C.20 1200 Pa 800 Pa 0-200
DE20 1200 Pa 800 Pa 0-200
DEG20C.20
DE21 1200 Pa 800 Pa 0-200
DEG21C.20
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Opcéo 4 Fixacao no lado longo com 4 grampos e apenas suporte pontual sob a
estrutura do maédulo

Visualizacéo gréafica

Descricéo

@

@
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A posicao do grampo pode estar dentro da
faixa de xxx — xxx mm (a faixa do grampo
refere-se a Tabela 4) para todos os 4
grampos fixados ao lado longo do mddulo; Os
grampos 1 e 3 podem ter uma distancia
diferente da borda do que os grampos 2 e 4
(fixagdo assimétrica).

Tabela 4: Cargas méaximas de teste mecénico e faixas de fixagdo para a opgéo 4.

g:gggt% Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima Faixa do grampo (A)
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DEO6M.08(lI)
DEO6M(II)
DDO6M.05(1l) 1800 Pa 1800 Pa 100-600
DEO06X.05(11)
DE15M(lI)

1800 Pa 1800 Pa 200-600
DE15H(lI)
DEG15MC.20(Il) 1800 Pa 1800 Pa 200-600
DE15V(11) 1200 Pa 1200 Pa 200-600

DEG15VC.20(l)
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Opcéo 5 Fixacao no lado longo com 4 pontos com travessa

Visualizagéo grafica

Descricao

A posicao do grampo pode estar dentro da faixa
de xxx — xxx mm (O alcance do grampo refere-
se a Tabela 5) para todos os 4 grampos fixados
ao lado longo do moédulo; Os grampos 1 e 3
podem ter uma distancia diferente da borda do
que os grampos 2 e 4 (fixacdo assimétrica).

Tabela 5: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixacdo para a opcéo 5.

Tipo de produto Carga mecanica maxima | Carga mecanica maxima Faixa do grampo (A)
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)
ngm((llll)) 1200 Pa 1200 Pa 100-200 or 500-600
BEEM((”)) 1800 Pa 1800 Pa 200-500
ggésl\é(\l/lzlzo(”) 1000 Pa 800 Pa 100-200 or 500-600
BEclssl\é(\l/lgz.zo(u) 1200 Pa 1200 Pa 200-500
gggg\g 855((IIII)) 1800 Pa 1800 Pa 100-200 or 500-600
E0OX.05(1) 2000 Pa 2000 pa 200500
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Opcéo 6 Fixacao no lado curto com 4 pontos com travessa

Visualizagéo gréafica

Descricao

lado

A posicao do grampo pode estar dentro da
faixa de xxx — xxx mm (O alcance do
grampo refere-se a Tabela 6) para todos os
4 grampos fixados ao
modulo; Os grampos 1 e 2 podem ter uma
distancia diferente da borda do que os
grampos 3 e 4 (fixacao assimétrica).

longo do

Tabela 6: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixagédo para a opgéao 6.

g:gggt% Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima Faixa do grampo (A)
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DE15M(I1)

DE15H(II) 1600 Pa 1000 Pa 150-250

DE15V(I) 1200 Pa 800 Pa 150-250

DEG15VC.20(ll) 1300 Pa 1000 Pa 150-250

DDO6M.05(11) i

DEO0GX.05(1l) 1800 Pa 1800 Pa 150-250

I
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Opcéo 7 Fixacéo no lado longo utilizando quatro grampos (1-4) e um suporte embaixo da
estrutura do modulo e dois pontos de apoio pontuais adicionais (5 e 6) com ou sem grampos

Visualizacgédo gréfica Descricao

o] @

@ -

A posicao do grampo pode estar dentro da faixa
de xxx a xxx mm (a faixa do grampo refere-se a
Tabela 7) para todos os 4 grampos fixados ao
lado longo do modulo; os grampos 1 e 3 podem
ter uma distancia diferente da borda do que os
grampos 2 e 4 (fixagao assimétrica); Os pontos
de suporte 5 & 6 com grampos.

L

Tabela 7: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixagédo para a opgéao 7.

@

Tipo de produto A o A o Faixa de fixag&o
Carga mecanica maxima | Carga mecanica maxima
A B
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)
DE15M(lI)
3000 Pa 2400 Pa 0-200 0-200
DE15H(lI)
DE15V(ll)
DEG15VC.20(ll) 2100 Pa 1500 Pa 0-200 0-200
DDO6M.05(Il)
3600 Pa 2400 Pa 0-200 0-200
DE06X.05(11)
NOTA:

Os pontos de suporte 5 e 6 também podem ser usados sem grampos, se for 0 caso, a carga maxima
de teste (lado traseiro -) sera

« 1800 Pa for DE15M(Il) / DE15H(II)
« 800 Pa for DE15V(Il) / DEG15VC.20(Il)
« 1800 Pa for DE06X.05(I1) / DDO6M.05(1I)
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Opcéo 8 Fixacédo no lado curto com quatro grampos (1-4) e apenas suporte pontual embaixo da
estrutura do modulo e dois pontos de apoio pontuais adicionais (5 e 6) com ou sem grampos

Visualizacéo gréafica Descricéo

@ -

A posicao do grampo pode estar dentro da
faixa de 0 a xxx mm (a faixa do grampo
refere-se a Tabela 8) para todos os 4
grampos presos ao modulo lado curto, a faixa
do grampo pode ser assimétrica, os grampos
1 e 2 podem ter uma posicdo diferente da
borda do mddulo em comparacdo com os
grampos 3 e 4; Os pontos de suporte 5 & 6
usam grampos.

L

Tabela 8: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixagédo para a opgéao 8.

Tipo de A o A o Faixa de fixag&o
Carga mecanica maxima | Carga mecanica maxima
produto A B
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DE15M(Il) 2400 Pa 0-200 0-200
DE15H(II) 3000 Pa

DE15V(ll)

DEG15VC.20(ll) 2100 Pa 1500 Pa 0-200 0-200

DDO6M.05(11) i i

DE0GX.05(ll) 3600 Pa 2400 Pa 0-200 0-200
NOTA:

Os pontos de suporte 5 e 6 também podem ser usados sem grampos, se for o caso, a carga maxima
de teste (lado traseiro -) sera

« 1800 Pa for DE15M(II) / DE15H(II)
« 800 Pa for DE15V(Il) / DEG15VC.20(1l)
« 1800 Pa for DDO6M.05(I) / DEO6X.05(1l)
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Opcéo 9 Oito grampos laterais no lado longo (1-8) e apenas suporte pontual sob a

estrutura do moédulo

Visualizacgédo gréfica

Descricao

oIl 1.0

A posicao do grampo pode estar dentro da faixa
de 0 a xxx mm (o intervalo de fixagdo refere-se
a Tabela 9) para todos os 8 grampos presos ao
lado longo do mddulo, a faixa de fixacdo pode
ser assimétrica, os grampo 1 e 5 podem ter uma
posicdo diferente da borda do moddulo em
comparacao com os grampos 4 e 8; Os pontos
de suporte 2, 3, 6 e 7 sdo usados com grampos.

Tabela 9: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixacdo paraaopcéo 9.

Tipo de A o A o Faixa de fixacéo
Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima
produto A 5
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)
DE1SM(1I) 3000 Pa 2400 Pa 0-200 250-350
DE15H(II)
DE15V(II) 2100 P 1500 P 2 250-
DEGL5VC.20(1) 00 Pa 500 Pa 0-200 50-350
DDO6M.05(11) ] ]
DEOEX 0511 3600 Pa 2400 Pa 0-200 200-300
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Opcéo 10 Fixacéao hibrida com grampos no lado longo e curto e trilhos sdélidos
apoiados por baixo

Visualizacéo grafica

Tabela 10: Cargas méximas de teste mecéanico e faixas de fixacéo para a opcéo 10.

Tipo de Carga mecanica méxima Carga mecanica méxima Faixa de fixacdo

produto A B
(Lado frontal +) (Lado traseiro -)

DE15M(II) 1600 Pa 1000 Pa 100-250 250-450

DE15H(II)

DE15V(II) 1200 Pa 800 Pa 100-250 250-450

DEG15VC.20(ll)

[«
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Opcéao 11 Quatro ganchos/grampos que prendem o flange do médulo por baixo no

lado

longo do modulo

Visualizacéo gréafica

Descricéo

Quatro ganchos/grampos embaixo do maddulo
estdo prendendo o flange da estrutura lateral
longa, a estrutura do mddulo é pontualmente
apoiada por baixo.

A posicdo do gancho/grampo pode estar
dentro de 0 — xxx mm (a faixa do grampo
refere-se a Tabela 11) para todos os 4
ganchos/grampos fixados ao modulo. Os
ganchos/grampos 1 & 3 podem ter uma
distancia diferente da borda do que os
ganchos/grampos 2 & 4 (fixagdo assimétrica).

Tabela 11: Cargas maximas de teste mecanico e faixas de fixagcédo para a opc¢ao 11.

Tipo de Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima . -
produto (Lado frontal +) (Lado traseiro -) Faixa de fixacdo (A)
DEOSM(II)
DEO8M.08(1l) 1600 Pa 1600 Pa 100-600
DDO8M.08(ll)
DE09
DE09.08 2200 Pa 1600 Pa 100-500
DE09.05
DEG8MC.20(l) 1600 Pa 1600 Pa 100-600
DE15M(II)

1600 P 1400 P 200-600
DE15H(Il) a a
DE15V(l)

1000 P 800 P 200-600
DEG15VC.20(1l) a a
DE17M(II)

1600 P 1400 P 200-600
DEG17MC.20(1l) a a
DE1BM(I) 1500 P 1200P 200-600
DEG18MC.20(1l) a a
DDO6M.05(ll)

1600 P 1600 P 100-600
DEO06X.05(1l) a a
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Opcéo 12 Seis ganchos/grampos que prendem o flange do médulo por baixo no

lado longo do mddulo

Visualizacéo gréafica

Descricéo

Quatro ganchos/grampos embaixo do maddulo
estdo prendendo o flange da estrutura lateral
longa, a estrutura do mddulo é pontualmente
apoiada por baixo.

A posicdo do gancho/grampo pode estar
dentro de 0 — xxx mm (a faixa do grampo
refere-se a Tabela 12) para todos os 6
ganchos/grampos fixados ao modulo. Os
ganchos/grampos 1 & 4 podem ter uma
distancia diferente da borda do que os
ganchos/grampos 3 & 6 (fixagao assimétrica).

Tabela 12: Cargas méximas de teste mecanico e faixas de fixacéo para a opcéo 12.

. A - A - Faixa de fixacéo
TIpO de Carga mecanica maxima Carga mecanica maxima
produto (Lado frontal +) (Lado traseiro -) A B
DEO8M(I)
DEO8M.08(ll) 3400 Pa 1800 Pa 0-200 0-200
DDO8M.08(1l)
DE09
DE09.08 3400 Pa 1800 Pa 0-200 0-200
DE09.05
DE15M(I) 2800 P 1500 P 0-200 0-200
DE15H(Il) a a
DE15V(Il)

1900 P 1100 P 0-200 0-200

DEG15VC.20(ll) a a
DE17M(Il) 2800 Pa 1500 Pa 0-200 0-200
DEG17MC.20(ll) 3000 Pa 1500 Pa 0-200 0-200
DE18M(ll) 2200 Pa 1400 Pa 0-200 0-200
DDO6M.05(1I) 3400 P 1800 P 0-200 0-200
DE06X.05() a a

[
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Opcéao 13 Quatro ganchos/grampos que prendem o flange do médulo por baixo no
lado curto do médulo

Visualizagédo gréfica

Descricao

W

W

Quatro ganchos/grampos embaixo do mddulo
estao prendendo o flange da estrutura lateral
curta, a estrutura do mddulo é pontualmente
apoiada por baixo.

A posicao do gancho/grampo pode estar
dentro de 0 — xxx mm (A faixa do grampo
refere-se a Tabela 13) para todos os 4
ganchos/grampos fixados ao mdédulo. Os
ganchos/grampos 1 & 2 podem ter uma
distancia diferente da borda do que os
ganchos/grampos 3 & 4 (fixagao
assimétrica).

Tabela 13: Cargas méximas de teste mecéanico e faixas de fixacéo para a opcédo 13.

Tipo de Carga mecénica maxima Carga mecanica maxima . N
produto (Lado frontal +) (Lado traseiro -) Faixa de fixagao (A)
DEOSM(II)
DEO8M.08(11) 1600 Pa 1400 Pa 0-200
DDO8M.08(Il)
DEG8MC.20(11) 1400 Pa 1200 Pa 0-200
DE15M(II)

1400 P 800 P 0-200
DE15H(Il) a a
DE15V(II) 1000 Pa 800 Pa 0-200
DEG15VC.20(11) 1100 Pa 800 Pa 0-200
DE17M(Il)

1400 P 800 P 0-200
DEG17MC.20(1l) a a
DEM). 20(1) 1100 Pa 800 Pa 0-200
BE(O)S)I\(/I (?55((IIII)) 1600 Pa 1400 Pa 0-200
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